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AE-ET03-0201

Detalle consktructivo sistema weber.therm etics acabado acrilico
Encuentro con antepecho
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1. Soporte
2. Mortero adhesivo weber.therm base (e=10-20 mm)
3. Aislante weber.therm placa EPS (e=30-250 mm)
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio weber.therm malla 160
S 5. Mortero de regulacion
Q N ’ weber.therm base gris o blanco (e=3-5 mm)
6. Imprimacion de fondo y regulador de absorcion weber CS
7. Revestimiento de acabado weber.tene (e=2-3 mm)
8. Soporte aislante
9. Chapa metalica de remate

NOTA:
El detalle representado debe ser analizado y estudiado
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Detalle consktructivo sistema weber.therm etics acabado acrilico

Encuentro con antepecho
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1. Soporte
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2. Mortero adhesivo weber.therm base (e=10-20 mm)
3. Aislante weber.therm placa EPS (e=30-250 mm)
4 Malla de refuerzo de fibra de vidrio weber.therm malla 160

5. Mortero de regulacion

weber.therm base gris o blanco (e=3-5 mm)
6. Imprimacion de fondo y regulador de absorcion weber CS
7. Revestimiento de acabado weber.tene (e=2-3 mm)

8. Pieza pétrea de remate con goteron

NOTA:

El detalle representado debe ser analizado y estudiado
para la aplicaciéon concreta del mismo, teniendo en cuenta,
ademas, que el soporte del sistemna es una representacion
esquematica. V/eber no se hace responsable del empleo
inadecuado de sus sistemas y queda excluida de toda
responsabilidad juridica al respecto.
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