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DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

Conforme a las normas EN 15804 e ISO 14025

weberfloor top

Fecha de realizacion: 28-02-2017

Version: 1.0 s weber.es

mortero
autonivelante

de recrecido y
excelente dureza

Indicado para pavimentos ligeros ¥ de
madera! Para trafico intensol Espesores dé 2
15 mm/ Puesta en servicio répidal Acabado
muy fiso
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The environmental impacts of this product = et
have been assessed over its whole life cycle.
Its Environmental Product Declaration has
been verified by an independent third party.

VERIFICACION N°
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N° de Certificado: 911-25718-026
Fecha Certificado: 06 de abril de 2017

Verificacion

Verification

Concedida a / Awarded to

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA. S.A.

Ctra. C-17 Km 2 08110 Montcada | Reixac (Barcelona)

SGS Tecnos, S.A. verifica que la Declaracién Ambiental de Producto ha sido evaluada
en base a la documentacion y datos supervisados durante el proceso de verificacion y
es conforme a la norma de referencia

SGS Tecnos, S.A. verifies that the Environmental Product Declaration has been assessed on the basis of documents
and data and it is complies with the reference standard

NORMA / stanparp

UNE-EN-15804:2012+A1 / ISO 14025:2010

La verificacion se aplica a / Scope of verification:

Weber.Floor top
o

Fdo.: José Angel Guerra
Director Adjunto
Divisién de PRL y Medio Ambiente

Este certificado esta sujeto a los términos y condiciones generales d&6GS Te
This certificate is valid, subject to the general and specifc terms of SGS Tecni

SGS Tecnos, S.A. C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas | — 28042 Madrid
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Informacion general

Fabricante: Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
Ctra. C-17 km.2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Espafia
NIF A08752305

Regla de Categoria de Producto (RCP): UNE-EN 15804:2012+Al, regla de categoria bdsica para
productos de construccion.

Nombre del producto o familia de productos cubiertos por esta DAP:

Esta Declaracibn Ambiental de Producto (DAP) describe los impactos ambientales
correspondientes a la aplicacion de Tm? del producto weberfloor top. El centro de producciéon de
este producto esté situado en Pinto (Madrid).

Verificacién: se ha realizado una verificacién independiente de esta declaracién, segin ISO
14025:2010. Esta verificacién externa, llevada a cabo por un tercero, se basa en la RCP indicada
anteriormente.

Programade DAP UNE-EN15804:2012+Al
Regla de Categoria de Producto UNE-EN 15804:2012+A1
Fecha de publicacion 30-01-2017
VigenciadelaDAP 5 anos
Ambito de validez delaDAP Espaia
Verificacion independiente de la

declaracion y de la informacién, segin
1SO 14025

Verificacion externa, realizada por SGS
Tecnos

Descripcion del producto

Descripcion del producto y de su uso:
Mortero autonivelante para el alisado y reqgularizacion de pavimentos. Mortero autonivelante

bombeable de fraguado rapido, para la regularizaciéon y alisado de superficies, especialmente
disefiado para la colocacién de pavimentos ligeros y de madera. Los resultados presentados
corresponden a un grosor de un mm de mortero.

Datos técnicos y caracteristicas Fisicas:

e Adherencia sobre hormigén: >1MPa.

e Resistencia a la flexioén: F5.

e Resistencia ala compresion: C30.

e Modulo de elasticidad: 15.000 MPa.

e Comportamiento al fuego: Affl.

e Resistencia al deslizamiento: Clase 1.

e Vida de la masa: aproximadamente de 15 a 20 minutos a 20°C.

Puede encontrar mas informaciéon sobre este sistema en la pdgina web www.weber.es o en la
"Guia Weber".
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Descripcion del producto:
La composicién del producto se detalla en la siguiente tabla.

Parametro Valor
Cantidad de weberfloor top por m? 1,41 Kg
Grosor 1mm
Envasado para el transporte y distribucion Papel kraft:7 g
Productos utilizados para la instalacion Agua: 0,27 |
Energia utilizada para la instalacién Electricidad: 2,00E-05 KWh

Informacion para el Calculo del ACV

UNIDAD FUNCIONAL / UNIDAD 1m?de superficie cubierta por el producto weberfloor top, con
DECLARADA una aplicacién de 1 mm de espesor.

LIMITES DEL SISTEMA De la cuna a la tumba
VIDA UTIL DE REFERENCIA (RSL) 30 afios

Se considera como minimo 99% de consumo energético para
REGLAS DE CORTE instalaciones de fabricacion
Se considera el 100% de la materia prima en masa

ASIGNACIONES Basadasen masa
COBERTURA GEOGRAFICA Espaiia
PERIODO 2016

SegUn la norma EN 15804, las DAP de productos de construccion pueden no ser comparables si no
son conformes con esta norma europea. La norma ISO 21930 también indica que las DAP
obtenidas por diferentes programas de DAP pueden no ser comparables.

En el calculo del ACV del sistema no se han considerado los flujos relacionados con la
construccion de las plantas de produccidon, las maquinas de aplicaciéon ni el transporte de los
empleados.
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Etapas del ciclo de vida

Diagrama de flujo del ciclo de vida

ETAPA DE
PRODUCTO:
Mg FABRICACION

CONSTRUCCION

Figura 2: llustracion del ciclo de vida de un producto para la construccion

Etapa de Producto Etapa de Construccion Etapa de Uso Etapa de Fin de vida
Al1-A3 A4-A5 B1-B7 Cl1-C4

|A1 Suministro de Materias Primas| | A4 Transporte | B1 Uso

C1 Deconstruccién

| A2 Transporte | | A5 Instalacién | B2 Mantenimiento C2 Transporte

| A3 Fabricacion | B3 Reparacion

| C3 Tratamiento de residuos |

C4 Eliminacion de residuos

B5 Rehabilitacion

B6 Uso de energiaen servicio

| B4 Sustitucion |

B7 Uso de agua enservicio

Figura 3: Etapas del ciclo de vida de un producto segin el andlisis "de la cuna a la tumba”
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Etapa de Producto, Al - A3
Descripcion de la etapa:

La etapa de producto de weberfloor top, se subdivide en 3 mddulos que representan el Suministro
de Materias Primas (Al), el Transporte (A2) y la Fabricacién (A3).

La unificacion de estos médulos Al, A2 y A3 es una posibilidad que contempla la norma EN 15804 y
que se aplica en la presente DAP.

Suministro de Materias Primas — Al

Este moédulo se refiere a la extracciéon y procesado previo de las materias primas y fuentes de
energia usadas en la fabricacién de los productos que componen el sistema.

Transporte — A2
Este moédulo incluye el transporte de las materias primas hasta la planta de fabricacién.
Fabricacion - A3

Este modulo contempla principalmente el consumo energético durante la fabricacién del
producto, asi como la manufactura de los embalajes. El modelo de producciéon de electricidad
empleado corresponde al afio 2015 (Espaia).

El 100% de los residuos de embalaje generados durante el proceso de produccidn son reciclados.

Etapa de proceso de construccion, A4 - A5
Descripcion de la etapa:

La etapa de proceso de construccién incluye los médulos de Transporte (A4) e Instalacion (AS5).
Transporte — A4

Este modulo contempla el transporte del producto weberfloor top, desde el centro de produccion
hasta la obra donde se utiliza, teniendo en cuenta el paso de sus distintos componentes por un
almacén regulador.

El transporte se calcula sobre la base de un escenario cuyos par@metros caracteristicos se
describen en la tabla siguiente.

Transporte:

VALOR (expresado por

Ll L LD unidad funcional/declarada)

Consumo de combustible del vehiculo o medio de Camion con remolque con una carga media de 16-

transporte utilizado 32 TN y un consumo diésel de 26 litros a los 100 Km
Distancia 500 km
Densidad aparente del producto transportado 110-1,30 g/cm?

Utilizacion de la capacidad de carga (en volumen,

) . Media asimilada en Ecoinvent
incluyendo el retorno del transporte sin carga)

Factor de utilizacion de la capacidad de carga, en

1(predeterminado)
volumen

! Fuente: Red Eléctrica Espafiola “El sistema eléctrico espaiiol 2015”
8

"weber

SAINT-GOBAIN




Instalacion en el edificio — A5
Este modulo incluye

e Agua para la instalacién del

funcionamiento del mezclador.

producto, asi como electricidad necesaria para el

e Los residuos o desechos derivados de los productos (consultar el valor en porcentaje en la

tabla que se muestra a continuacién). Estas pérdidas se envian a vertedero.

e Procesos de produccion adicionales para compensar las pérdidas.

e Procesado de los residuos derivados de los envases y embalajes, que son al 100%

recogidos y reciclados.

Instalacion en el edificio:

PARAMETRO

Materiales secundarios usados en la instalacion
Uso de agua

Uso de otros recursos

Descripcion cuantitativa del tipo de energia (mix
regional) y consumo durante el proceso de
instalacién

Desperdicio de material generado durante la
instalaciéon del sistema weberfloor top en obra,
antes del procesado de residuos (especificados
por tipo)

Salida de materiales resultantes del procesado de
residuos en obra, por ejemplo durante la recogida
para su reciclaje, recuperacion (valorizacion)
energética o vertido (especificando la ruta)

Emisiones directas al aire, suelo o agua

VALOR (expresado por
unidad funcional/declarada)

Ninguno
0,27 |

Mix eléctrico espanol 2015: 2,00E-05 KWh

17 g de weberfloor top (1,2%)

7 g de papel kraft

Los residuos del embalaje del producto son 100%
recogidos y transformados en material recuperado.
Siguiendo una metodologia conservativa las
pérdidas de producto se consideran depositadas en
vertedero.

Inexistentes.

Etapa de Uso (excluyendo posibles ahorros), Bl - B7

Descripcion de la etapa:

La etapa de uso se subdivide en los siguientes médulos: Uso (Bl), Mantenimiento (B2), Reparacién
(B3), Sustitucién (B4), Rehabilitaciéon (B5), y Uso de energia y agua en servicio (B6 y B7).

Una vez aplicado el producto, no se precisa ninguna operacién técnica o aporte de energia o agua

para mantenerlo en servicio durante la etapa de uso. Por todo ello, no hay cargas ambientales

atribuidas a esta etapa.
Etapa de fin de vida, C1- C4&

Descripcion de la etapa:

La etapa de fin de vida se subdivide en los médulos de Deconstruccién/Demolicién (CI),
Transporte (C2), Tratamiento de residuos (C3) y Eliminacién de residuos (C4):

Deconstruccion/Demolicion — C1

La deconstruccion y/o desmantelamiento del weberfloor top forma parte de la demolicion entera
del edificio. En nuestro caso se asume que la parte del impacto ambiental asociada a nuestro
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sistema es muy pequeia, de modo que puede despreciarse.
Transporte — C2

Se aplican los supuestos de transporte indicados en la tabla inferior Informacién técnica adicional
sobre el fin de vida.

Tratamiento de residuos — C3

Aunque el articulo 5 del Real Decreto 105/2008 establece que los residuos de construccion y
demolicién se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacidén, en esta DAP se ha considerado el caso mas
desfavorable y real en la actualidad, en el que todos los residuos van a un vertedero. Los
componentes del sistema estan clasificados como “residuo no peligroso” en la lista europea de
residuos.

Eliminacion de residuos — C4

El impacto asociado al uso de un vertedero se computa de acuerdo a los datos disponibles.

Informacion técnica adicional sobre el fin de vida:

VALOR (expresado por

L) unidad funcional/declarada)

1,74 Kg (mezclado con el resto de residuos de la

Proceso de recogida, especificado por tipo
9ica, asp portip construccién)

No hay reutilizacién, reciclado ni recuperacién de

Sistema de recuperacion, especificada por tipo >
energia
Eliminacién, especificada por tipo 1,74 Kg depositados en vertedero

Supuestos de transporte para el desarrollo del Camidn plataforma de 32 TN (euro 5)
escenario Distancia al vertedero de 50 km

Potencial de reutilizacion/recuperacion/reciclaje, D

En esta DAP no se consideran las cargas ambientales evitadas fruto del reciclaje realizado a lo
largo del ciclo de vida del producto.

Resvultados del ACV

Los resultados del ACV por mm de producto se detallan en las tablas de las paginas 11 a 14.
weberfloor top se instala en un espesor entre 1 mm y 10 mm. Para obtener el impacto para otros
espesores comercializados, se ha de multiplicar los resultados mostrados en las tablas siguientes
por el espesor en mm (p. e]. para obtener los resultados para un espesor de 5 mm multiplicar los
resultados por 5).

En las paginas 15 a 17 se incluye una interpretaciéon de los impactos globales producidos por
unidad funcional y para cada uno de los espesores nombrados anteriormente.

Para realizar el ACV se ha utilizado el software Simapro 8.2, junto con la base de datos Ecoinvent
3.2. Como modelo de impacto se ha utilizado principalmente CML v 4.1 y para el calculo de las
categorias de generacion de residuos se ha utilizado el modelo de impacto EDIP 2003.

10
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Parametros

Potencial de Calentamiento

global (GWP)
kg CO2 equiv/UF

Agotamiento de la Capa de

Ozono (ODP)
kg CFC 11 equiv/UF

Potencial de Acidificacion del
suelo y de los Recursos del
agua (AP)

kg SO2 equiv/UF

Potencial de Eutrofizacién (EP)
kg (PO4)3- equiv/UF

Potencial de Formacién de
Ozono Troposférico (POPC)
Kg etano equiv/UF

Potencial de agotamiento de

Recursos  Abiéticos para
Recursos No Foésiles (ADP-
elementos)

kg Sb equiv/UF

Potencial de agotamiento de
Recursos  Abibticos para
Recursos Fosiles (ADP-
combustibles fésiles)

M1/UF

2 Médulo No Declarado

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapa de Proceso de

Construccion Etapa de uso

Etapa de fin de vida

Etapade
Producto

Py

Recuperacion y

Sustitucion
Deconstrucci

/
icion

-

energiaen

.

servicio

servicio
Reciclaje

inacion

D Potencial de
Reutilizacién,

] c
i 0
e 8 :
g s
[ []
5 ic

B6 Uso de
B7 Uso de
on
demol
de residuos

Transporte
o]
Tratamiento

Elim

Mantenimien
to
Reparacion
Rehabilitacio

3,98E-01  6,46E-02 1,00E-02 (o} (o} 0o 0o (o} (o} 0 0 /46E-02 (o} 1,43E-02 MND?

Contribucioén total de calentamiento global resultante de la emision de una unidad de gas a la atmdsfera con respecto a una unidad de gas de referencia, que es el didxido de
carbono, al que se le asigna un valor de 1.

3,15E-08 1,22E-08 1,06E-09 (o} (o} 0o 0o (o} (o} 0 0 2,67E-09 (o} 5,17E-09 MND

Destruccién de la capa de ozono estratosférico que protege a la tierra de los rayos ultravioletas (perjudiciales para la vida). Este proceso de destruccién del ozono se debe a la ruptura de
ciertos compuestos que contienen cloro y bromo (clorofluorocarbonos o halones) cuando éstos llegan a la estratosfera, causando la ruptura catalitica de las moléculas de ozono.

2,20E-04  4,90E-05 0 0 o o o) o) o o 4,86E-05 o) 1,05E-04 MND

1,21E-03

La lluvia acida tiene impactos negativos en los ecosistemas acudticos y el medio ambiente. Las principales fuentes de emisiones de sustancias acidificantes son la agricultura y
combustién de combustibles fosiles utilizados para la produccion de electricidad, la calefaccién y el transporte.

37E-04  4,88E-05  1,26E-05 o} o} (o} (o} o} o} [0} [0} 1,08E-05 0 2,99E-04 MND
Efectos biolégicos adversos derivados del excesivo enriquecimiento con nutrientes de las aguas y las superficies continentales
7,12E-05 1,09E-05 2,30E-06 (0] (0] (0] (0] (o] (o] (0] (0] 2,48E-06 (] 7,22E-06 MND

Reacciones quimicas ocasionadas por la energia de la luz del sol. La reaccion de 6xidos de nitrégeno con hidrocarburos en presencia de luz solar para formar ozono es un
ejemplo de reaccion fotoquimica.

5,66€E-07 1,19e-07 1,1E-08 (] (] (0] (0] (0] (0] (0] (0] 4,27E-08 (0] 1,82E-08 MND

4,84E+00  1,06E+00 1,27E-01 (] (] (0] (0] (0] (0] (0] (0] 2,32E-01 (0] 4,80E-01 MND

Consumo de recursos no renovables con la consiguiente reduccion de disponibilidad para las generaciones futuras.
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USO DE RECURSOS

Etapade Etapa de Proceso de )
Etapa de use Etapa de ﬁn de VIda

to

Deconstruccion

Py

AS5 Instalacion

o s

B3 Reparacion

.oz

B4 Sustitucion

o

Rehabilitacion

icion
C4 Eliminacion

Parametros

en servicio

.

servicio

D Potencial de
Reutilizacién,
Recuperacion y
Reciclaje

B6 Uso de

energia en
de residuos
de residuos

[]
-~
™
o
a
(/]
c
(]
-
=
3
<

B7 Uso de agua
/ demol
C2 Transporte

Manten
C3 Tratamiento

Uso de energia primaria renovable

excluyendo los recursos de

energia primaria renovable 4,75E-01 1,46E-02 1,91E-02 (o] (o] o (o] (o] (o] (] o 2,81E-03 (] 1,28E-02 MND
utilizada como materia prima -

MI/UF

Uso de energia primaria renovable
utilizada como materia prima - - = = = - - - - - = = - - - MND
MJ/UF

Uso total de energia primaria renovable
(energia primaria y recursos de energia
primaria renovable utilizada como materia
prima) - MJ/UF

4,75E-01  146E-02  19IE-02 0 0 0 0 o o o) o) 2,81E-03 o) 1,28E-02 MND

Uso de energia primaria no

renovable, excluyendo los

recursos de energia primaria no 4,84E+00  1,06E+00 1,27E-01 0 [0} o} o} 0 0 o o} 2,32E-01 o} 4,80E-01 MND
renovable utilizada como materia

prima - MJ/UF

Uso de energia primaria no
renovable utilizada como materia = - - - - - = = = - - - - - MND
prima MJ/UF

Q Q

Uso total de energia primaria no renovable
(energia primaria y recursos de energia
primaria no renovable utilizada como
materia prima).- MJ/UF

4,84E+00  1,06E+00  1,27E-01 o) 0 o) o) 0 0 o) o) 2,32E-01 o) 4,80E-01 MND

Uso de materiales secundarios. -
kg/UF [0} [0} 0 (0] [0} (0] (0] [0} [0} (0]} (0]} [0} (0]} [0} MND

Uso de combustibles secundarios MND
renovables - MJ/UF

Uso de combustibles secundarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MND
no renovables - MJ/UF

Uso neto de recursos de agua

. 3 1,42E-08 2,56E-09 2,41E-10 (0] [0} (0] (0] [0} [0} (0] [0} 5,71E-10 (0] 1,34E-09 MND
corriente - m*/UF

QRQa

Consumo directo de agua-

o 0 2,96E-04 MND
m3/UF . 0o 0 (0} (0} 0o 0o 0 0 0o 0 0o

12
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CATEGORIAS DE RESIDUOS

Etapade Etapa de Proceso de

Producto Construccion Etapade uso Etapa de fin de vida

P

Deconstruccion

P

AS Instalacién

™

B3 Reparacion

Parametros

en servicio

.o

/ demolicion

energiaen
servicio

Mantenimiento
D Potencial de

Reutilizacién,
Recuperacion y Reciclaje

iminacion

B4 Sustitucion
Rehabilitacion
B6 Uso de
C2 Transporte
de residuos
de res.iduos

C4El

(]
L4
Y
o
a
[]
c
(]
A=)
=
3
<

B7 Uso de agua
C3 Tratamiento

Residuos peligrosos vertidos

ko/FU 424E-06  578E-07  113E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 1,35E-07 0 3,20€E-07 MND
Residuos no peligrosos vertidos

1,78€E-01 1,06E-01  3,31E-02 0 0 0 0 0 0 0 (0] 1,03E-02 0 1,74E+00 MND
kg/FU
Residuos radiactivos vertidos

1,44E-05  6,94E-06  8,10E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 1,51E-06 0 2,94E-06 MND

kg/FU
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OTROS FLUJOS DE SALIDA

Etapade Etapa de Proceso i . .
Producto de Construcc P Etapa de fin de vida

s

Deconstruccion

Py

AS5 Instalaciéon

™

B3 Reparacion

o

Rehabilitacion

P

C4 Eliminacion

Parametros

Mantenimiento
icion

en servicio

Reciclaje

servicio
D Potencial de

B6 Uso de
energiaen
de residuos
de residuos
Reutilizacién,
Recuperacion y

/ demol

(]
L4
Y
o
a
[]
c
(]
A=)
=
3
<

B4 Sustitucion
B5
B7 Uso de agua
C2 Transporte
C3 Tratamiento

Componentes para su
reutilizacion - - - - - - = = = . - - - - MND
kg/FU

Materiales para el reciclaje

5,62E-05 0 6,76E-03 o 0 o o) o) o o o) o o) o) MND
kg/FU ! !

Materiales para valorizacion
energética (recuperaciéon de
energia)

kg/FU

Energia Exportada (eléctrica,

térmica, ...) 0 0 ) o} 0 0 0 0 0 0 (o} [0} (o} o} MND
MJ/FU

- - - - - - - - - - - - - - MND
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Interpretacion del ACV

El siguiente grafico permite determinar qué etapas del Ciclo de Vida tienen mayor impacto en los

indicadores ambientales seleccionados.

Producto Transporte Instalacién Uso Fin de vida
(A1 -A3) (A4) (As) (8) (c)
sSuma
[ .
De impactos del
producto

'n.fg

Calentamiento global 0.60
0.40
@ 0.40
& 0.20
z 0.06
) 0.01 . 0.03
2 . I 000 —
CoNsuUMo recursos no 6.00 4.84
renovables [1] _
- .
a0 2.00 1.06
o 0.71
0.13 o
‘ - o —
Consumo de energia [2] 6.00 3,20
2.00 1.07
0.73
0.15
| 0.0 —
Consumo de agua [3] 0.00
3.0E-04
0.00
9 0.00
0.00
1.4E-08 2.6E-09 0.0E+00 1.9E-09
Produccion de residuos 2.00 5079
(4] 1.50
1.00
0.50 0.18 0.11
0.03 0.00

[1] Este indicador corresponde al potencial de agotamiento de recursos abidticos (combustibles fsiles).
[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.

[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.

[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peligrosos, no peligrosos y radioactivos).

Reciclaje
Beneficios
positivos del
reciclaje
(o)

Figura 4: Suma de impactos ambientales totales del sistema weberfloor top (1 mm)
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Tr te Instalacién Uso Fin de vida

(A4) Reciclaje
Suma Beneficios
De impactos del positivos del
producto reciclaje
(D)
Calentamiento global 1.50
@ 5 100
5 050
0.19
0.03 . 0.09
] _— 0.00 0.00
Consumo recursos nNo 20.00
renovables [1]
15.00
10.00
5.00 Aol 0,50 X0 g 0.00
| : —
Consumo de energia [2] 20.00 15.95
15.00
~  10.00
5.00 3.22 N7 2.18
. : 0.00 — 0.00
Consumo de agua [3] 0.00 8.9E-04
4.3E-08 7.7E-09 0.0E+00 5.7E-09 0.00
Produccion de residuos 6.00 5-25
[4]
4.00
= ~
. 0.32 0.10 . .
— — 0.00 0.00

[1] Este indicador corresponde al potencial de agotamiento de recursos abidticos (combustibles fésiles).
[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.

[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.

[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peligrosos, no peligrosos y radioactivos).

Figura 5: Suma de impactos ambientales totales del sistema weberfloor top (3 mm)

Producto Transporte Instalacién Uso Fin de vida
(A1-n3) (A4) (a5) (B) (© Reciclaje
Suma Beneficios
De impactos del positivos del
producto reciclaje
(D)
Calentamiento global 3.00
5 1.99
@ . 2.00
> 1.00
0.32
. 0.05 . 0.14 .
2 . — 0-00 — 00
CONSUMO recursos no 30.00 24.20
renovables [1]
2000 l
10.00 5-30
3.56
0.64 g o
| 0:00 — 0-00
30.00 26.58
20.00
10.00 5.37 .73 3.64
[ 0-00 — 000
Consumo de agua [3] 0.00
7.1E-08 1.3E-08 0.0E+00 9.6E-09 0.00
Produccién de residuos 1 0 8.75
[4]
Vot 0.53 0.17 0.00 0.00

[1] Este indicador corresponde al potencial de agotarmiento de recursos abidticos (combustibles fésiles).
[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.

[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.

[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peligrosos, no peligrosos y radioactivos).

Figura 6: Suma de impactos ambientales totales del sistema weberfloor top (5 mm)
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Producto Transporte Instalacién Uso Fin de vida

(A1-A3) (A4) (As) () (© Reciclaje
Suma Beneficios
[ i i -f
'l Iy De impactos del positivos del
ﬁl producto reciclaje
b fi (D)
Calentamiento global 3.00 2.79
@ 2.00 I
l 1.00
0.45
O, 0.07 ) 0.20 )
; I 0.00 0.00
Consumo recursos nNo 40.00 33.88
renovables [1]
30,00
S 20,00
10.00 Vot T 4.98
‘ | : 0:00 — 008
Consumo de energia[2] 100 37.21
3000
= 2000
10.00 Uat?) .08 5.09
| 0 0-00 - 0-00
Consumo de agua [3] 0.00
9 = 0.00
9.9E-08 1.8E-08 0.0E+00 1.3E-08 0.00
Produccion de residuos - 12.25
[4]
10.00
e
- 0.74 2
0.23 0.00 0.00
[1] Este indicador corresponde al potencial de agotamiento de recursos abidticos (combustibles fésiles).
[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.
[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.
[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peligrosos, no peligrosos y radioactivos).
Figura 7: Suma de impactos ambientales totales del sistema weberfloor top (7 mm)
Tr porte lacién Uso Fin de vida
(n4) (n5) (8) (© Reciclaje
Suma Beneficios
De impactos del positivos del
\ > g producto reciclaje
AN ©

Calentamiento global 6.00

4.00
< 2.00

0.65
3 0.10 . 0.29
o 0.00 0.00
CONSUMO recursos nNo 60.00
renovables [1]
5 40.00
= 2000 10.60
7.12
1.27
‘ [ 0-8 — 0-00
Consumo de energia [2] 60.00 53.15
6 5 4000 I
= 2000 10.75
7.28
1.46 o
[ 0:00 — 0:00
Consumo de agua [3] 0.00
9 = 000
1.48-07 2.6E-08 0.0E+00 1.9E-08 0.00
Produccion de residuos o 17.50
4] 15.00
3 = 10,00
' By 1.78 1.06 0.33 0.00 0.00

[1] Este indicador corresponde al potencial de agotarmiento de recursos abidticos (combustibles fésiles).
[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.

[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.

[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peligrosos, no peligrosos y radioactivos).

Figura 8: Suma de impactos ambientales totales del sistema weberfloor top (10 mm)
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Informacion sobre salud

Ver las fichas de datos de sequridad de los componentes del sistema en la pagina web
www.weber.es.

Procedencia de la informacion

Ambito: Espaiia

Materias Primas Bases de datos genéricas
Produccién Datos propios (2016)
Transporte Informacién genérica o especifica
Aplicacion Informacién genérica o especifica
VidaenUso Informacion genérica
Finde Vida Informacién genérica

Energia Promedio de Espaiia o Europa
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