"weber

SAINT-GOBAIN

DECLARACION DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construccién (RPC) n° 305/2011

N° DoP-ES-230616

Nombre y/o cédigo de identificacién Unica del producto tipo:
weber FLEX P100

Tipo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del producto de construccién
como se establece en el articulo 11, apartado 4:
El nOmero de lote aparece impreso en el envase

Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la especificacién técnica armonizada aplicable, tal
como lo establece el fabricante:

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior

Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior y exterior

Tipo F - EXT-INT: CLASE 25HM segUn norma EN 15651-1:2012

Tipo PW-EXT-INT: CLASE 25HM segin norma EN 15651-4:2012

Nombre, nombre o marca registrados y direccién de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 1],
apartado 5:

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
Ctra. C-17, km.2
08110 MONTCADA | REIXAC (Barcelona)

Web: www.weber.es

En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas
especificadas en el articulo 12, apartado 2:
No aplicable

Sistema o sistemas de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en
el anexo V:
Sistema 3

En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccién cubierto por una norma armonizada:
EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Nombre y nimero de identificacion del organismo notificado: GINGER CEBTP (n° 0074)

Tarea realizada: InNforme de Producto Tipo

Sistema de evaluacién: 3

En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccién para el que se ha emitido una
evaluacién técnica europea:
No aplicable

Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Aluminio, Hormigén
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10.

"weber

SAINT-GOBAIN

Especificaciones
técnicas
Caracteristicas esenciales Prestaciones armonizadas

Reaccidn al fuego Clase E
Liberacion de quimicos peligrosos al medio
. NPD

ambiente
Resistencia al flujo <3 mm
Pérdida de volumen <10%
Recuperacion elastica = 70%
Propiedades de traccién - Mdédulo secante a

° > 0.4
23°C
Propiedades de traccién - Mdédulo secante a
-20°C > 06

EN 15651-1:2012

Propiedades de traccién a extension mantenida | Sin fallo EN 15651-4:2012

Adhesidén/cohesiéon a temperatura variable Sin fallo
Adhesién / cohesién con extensién mantenida .
B . .. Sin fallo

después de inmersion en agua
Resistencia al corte Sin fallo
Alargamiento de rotura = 25%
Adhesién/cohesién a extensién mantenidad .

_ Sin fallo
tras 28 dias inmerso en agua
Adhesién/cohesion a extensién mantenidad .

o Sin fallo
tras 28 dias inmerso en agua salada
Durabilidad Pasa

NPD = Prestacién no declarada

Cuando en virtud de los articulos 37 o 38 la documentacién técnica especifica ha sido utilizada, requisitos que cumple
el producto: No aplicable

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 9.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto
4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Esther Prat, Directora Técnica

Montcada i Reixac, 13-5-15

Anexos a la Declaracion de Prestaciones conforme al punto 5 del articulo 6 del RPC y a los articulos 31 o 33 del
reglamento REACH (CE) n°1907/2006

(3)) Ficha de datos de Seguridad: FDS weber FLEX P100

(33) Informacién sobre las sustancias del articulo 57 del reglamento REACH: No aplicable
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