
Ficha Técnica Producto

Solución líquida lista al uso eficaz para el tratamiento preventivo de 
bacterias, hongos y algas en fachadas y terrazas.

• Una forma sencilla de limpiar tu fachada

• Evita el crecimiento de bacterias y algas.

• Producto biodegradable
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weberneto clean

• Eficaz en el tratamiento de superficies donde se desee evitar la proliferación o la

eliminación de bacterias, hongos y algas.

• Tratamiento de tejados y paredes interiores o exteriores, tanques, cisternas y conductos,

no destinados al contacto con agua potable o al contacto con alimentos

Usos
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• Pintura, Piedra, Ladrillo, Cemento, Madera, Fibrocemento, Materiales usuales de la

construcción.
Soportes 
admisibles

• Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones
normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las
condiciones de puesta en obra.

• En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.

• Prever una ventilación adecuada.

• Producto no inflamable.

• Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos

• Una vez abiertos los envases originales, han de volverse a cerrar cuidadosamente y
colocarlos verticalmente para evitar derrames.

• Inhalación: aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso
prolongado el uso de mascarillas de filtro.

• Contacto con los ojos: en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar
abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos,
tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.

• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas
protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.

• Ingestión: si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y
permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

Que saber antes 
de aplicar

• El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se

recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.

• Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.

Restricciones

DURABILIDAD
LIMPIEZA 

PROFUNDA



Estos valores se derivan de ensayos del laboratorio IGEO 2. Informe nº 324476 con fecha 31 de agosto de 2017.

Características 
técnicas

Aproximadamente 0,25 l/m2

Aproximadamente 40 m2 / bidón

Densidad (S/ITE CI/53–L) 1.00 (líquido g/ml)

Comportamiento al fuego A1-No Combustible

pH (S/ITE CI/18–L) 6 - 7

Limpieza herramientas Con agua

LÍMITE COV (DIRECTIVA 2004/42/CE – 
CATEGORÍA A2)

200 g/l (2007) – 200 g/l (2010)

CONTENIDO COV (DIRECTIVA 2004/42/CE – 
CATEGORÍA A2)

15.01 g/l máximo

Rendimiento
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1. Aplicación de la solución limpiadora weberneto clean directamente sobre la superficie
afectada con hongos, algas o bacterias mediante un pulverizador, asegurando 250 g/m2

del producto.

2. Una vez la superficie afectada esté totalmente empapada, en las zonas más afectadas se
recomienda frotar mecánicamente mediante un cepillo de púas de plástico para asegurar
la penetración de la solución limpiadora.

3. Dejar actuar durante 24 horas.

4. Transcurridas las 24 horas, aclarar la superficie con abundante agua a presión.

5. Después de su secado pulverizar de nuevo weberneto clean sin enjuagar como
tratamiento preventivo.

6. Valorar la necesidad de repetir la operación desde el punto 1.

7. Si se considera oportuno, pintar la superficie tratada sin eliminar weberneto clean.

Modo de empleo
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BACTERIAS HONGOS

•         B acillus aureus •         Aspergillus flavus

•         B acillus subtilis •         Aspergillus níger

•         B revibacterium ammoniagenes •         Aspergillus oryzae

•         B rucella abortus •         Chaetomium globosum

•         B lebsiella Pneumniae •         Coniophora puteana

•         Lactobacillus casei •         Trichophyton interdigitale

•         Lysteria monocytogenes •         Candida albicans (levadura)

•         Proteus vulgaris •         Saccharomyces cerevisiae (levadura)

•         Pseudomonas auruginosas

•         Salmonella gallinaruim ALGAS

•         Salmonella typhose •          Anabea cylindrica

•         Staphylococcus aureus •          Chlorella pyrenoidosa

•         Streptococcus faecalis •          Nostoc commune

•          Saccharomyces cerevisiae

•          Stichococcus bacillaris

Eficacia frente:


Hoja1



								Rendimiento		Aproximadamente 0,25 l/m2

										Aproximadamente 40 m2 / bidón

								Densidad (S/ITE CI/53–L)		1.00 (líquido g/ml)		BACTERIAS		HONGOS

								Comportamiento al fuego		A1-No Combustible		·         Bacillus aureus		·         Aspergillus flavus

								pH (S/ITE CI/18–L)		6 - 7		·         Bacillus subtilis		·         Aspergillus níger

								Limpieza herramientas		Con agua		·         Brevibacterium ammoniagenes		·         Aspergillus oryzae

								LÍMITE COV (DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA A2)		200 g/l (2007) – 200 g/l (2010)		·         Brucella abortus		·         Chaetomium globosum

								CONTENIDO COV (DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA A2)		15.01 g/l máximo		·         Blebsiella Pneumniae		·         Coniophora puteana

												·         Lactobacillus casei		·         Trichophyton interdigitale

												·         Lysteria monocytogenes		·         Candida albicans (levadura)

												·         Proteus vulgaris		·         Saccharomyces cerevisiae (levadura)

												·         Pseudomonas auruginosas

												·         Salmonella gallinaruim		ALGAS

												·         Salmonella typhose		·          Anabea cylindrica

												·         Staphylococcus aureus		·          Chlorella pyrenoidosa

												·         Streptococcus faecalis		·          Nostoc commune

														·          Saccharomyces cerevisiae

														·          Stichococcus bacillaris
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Presentación

Presentación

Garrafa 10 litros
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Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado 
en un lugar fresco al abrigo de las heladas

• El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber
Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones
contenidas en el mismo.

• Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por
daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan
el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o
ausencia de errores.

• Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de
cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las
normas o legislación aplicable”

Notal legales

Sistema de gestión
certificado de acuerdo

a la norma ISO 9001 
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