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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la

empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial: webertene classic XL

Numero del articulo: XXP015159

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

Utilizacion del producto / de la elaboracion Quimica de construccion

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:

Saint- Gobain Weber Cemarksa S.A.

C/ C-17, Km. 2

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

tf: +34 935726500

1.4 Numero de teléfono de emergencia: Teléfono de emergencia: 112

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

GHSO07

Palabra de advertencia Atencion

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no.
220-239-6] (3:1)

Indicaciénes de peligro

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
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P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon.
P333+P313 En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacién local/regional/nacional/
internacional.
Datos adicionales:
Informacion segun el Reglamento productos biocidas (UE) 528/2012: este producto incorpora un
producto biocida.
Active substance: Terbutryn (CAS no.: 886-50-0)
Active substance: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS no.: 26530-20-1)
Don’t disperse water used for washing the work equipment into soil or surface water
Sustancia activa para la conservaciéon durante el almacenamiento: mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
2.3 Otros peligros
Resultados de la valoracion PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas

Descripcion:

Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.
Componentes peligrosos:

CAS: 26530-20-1 2-octil-2H-isotiazol-3-ona <0,02%
EINECS: 247-761-7 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;
Numero de clasificacion: 613-112-00-5 | &> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
Reg.nr.: 01-2120768921-45-xxxx <&> Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic
1, H410 (M=1); &> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.
1, H317
CAS: 2682-20-4 2-metil-2H-isotiazol-3-ona <0,025%
EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Numero de clasificacion: 613-326-00-9 | Tox. 2, H330; & Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic

Chronic 2, H411; < Skin Sens. 1A, H317
Limite de concentracion especifica:
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

CAS: 886-50-0 teroutina <0,1%
EINECS: 212-950-5 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); <t> Acute Tox. 4, H302;

Skin Sens. 1, H317

SVHC suprimido
Avisos adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

ES —

( se continua en pagina 3 )



"weber

SAINT-GOBAIN

pagina: 3/9
Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresiéon 06.03.2020 Ndmero de version 2 Revisién: 04.03.2020

Nombre comercial: webertene classic XL

('se continua en pagina 2 )

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Instrucciones generales:

Retirar inmediatamente al accidentado de la zona de peligro. Visitar un médico en caso de necesitarlo
el paciente y presentar esta hoja informativa.

En caso de inhalacién del producto:

Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.

En caso de contacto con la piel:

Lavar en seguida con agua y jabon, enjuaguando bien.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un

médico.

En caso de con los ojos:

Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.

En caso de ingestion:

Enjuagar la boca con agua. No causar vomitos. Recurrir al médico y presentarle esta ficha de datos.
4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No existen mas datos relevantes disponibles.

4.3 Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién

Sustancias extintoras adecuadas:

Agua

Dioxido de carbono CO2

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
No existen mas datos relevantes disponibles.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de proteccion: No requiere medidas especiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia

Usar ropa de proteccion personal.

Poner las personas a salvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

El producto no debe fluir a las aguas, al sistema de canalizacion o la tierra. Se recogera de inmediato
el liquido que rezume o se aislara.

6.3 Métodos y material de contencioén y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
6.4 Referencia a otras secciones

Las informaciones para una manipulacién segura, véase capitulo 13.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

('se continua en pagina 4 )
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Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

: SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Prevencion de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Conservar so6lo en envases originales cerrados.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Proteger de las heladas.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

Almacenar bajo llave y fuera del alcance de los nifios.

7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/protecciéon individual

Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1 Parametros de control

Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
N° CAS Denominacién del producto % Tipo Valor Unidad

CAS: 14808-60-7 Siliciumdioxide (Quartz sand)

LEP | Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
*Fraccion resp:n,d,y

8.2 Controles de la exposicion

Equipo de proteccion personal:

Medidas generales de proteccion e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de

productos quimicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para

animales.

Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Después de haber manipulado el producto, debera utilizarse una crema hidratante para la piel.
Proteccién de respiracion:

Proteccidn respiratoria sélo en el caso de formacion de aerosoles o neblinas.

Protective mask type FFP2

Protecciéon de manos:

Guantes de proteccién contra productos quimicos (norma EN 374-1)

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Material de los guantes

La eleccién del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras

caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el
( se continua en pagina 5 )
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*

producto esta fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de
antemano, de modo que los guantes deberan ser controlados antes de su utilizacion.

Proteccion de ojos: Protective eyewear (standard EN 166)
Proteccién de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

( se continua en pagina 4 )

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Datos generales
Aspecto:
Forma:
Color:
Olor:
Umbral olfativo:

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Liquido
Incoloro
No caracteristico
No determinado.

valor pH:

8,3+/-0,5

Modificacion de estado:

Punto de fusién/punto de congelacion:

Not applicable
Indeterminado

Punto de ebullicién /rango de ebullicion: > 100 °C
Punto de inflamacion: No aplicable.
Inflamabilidad ( sélido, gaseiforme ): No aplicable.

Temperatura de descomposicion:

No determinado.

Temperatura de auto-inflamacioén:

El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosién:

El producto no es explosivo.

Limites de explosion:

Inferior: No determinado.

Superior: No determinado.
Propiedades comburentes: No determinado.
Presién de vapor: No aplicable.
Densidad:

Densidad relativa 1,65 - 1,80 kg/I

Densidad de vapor No aplicable.

Tasa de evaporacion: No aplicable.

Solubilidad en / miscibilidad con:

EU-VOC (g/L)

Agua: Parcialmente miscible
Viscosidad:
Dinamica: 150000-180000 mPa*s
Cinematica: No determinado.
Componentes liquidos:
EU-VOC max 38 g/l (Dir. 2004/42/CE (c/BA))

38,0 g/l

( se continua en pagina 6 )
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9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.

10.2 Estabilidad quimica

Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse:

Estable a temperatura ambiente

No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.

10.6 Productos de descomposicién peligrosos:

No se conocen productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:

Componente tipo valor especie
CAS: 1317-65-3 limestone
Oral |LD50 |>5.000 mg/kg (Rata)

Efecto estimulante primario:

En la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

En el ojo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad para la reproduccién

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién uUnica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuatica: Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos (H412)

('se continua en pagina 7 )
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Tipo de test Concentraciéon efectiva Método Evaluacion
CAS: 1317-65-3 limestone

LC50/96h |>10.000 mg/I (Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))
EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphia magna)

EC50/72h | >200 mg/l (Alga)

12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.
Comportamiento en sistemas ecolégicos:

12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:

Indicaciones generales:

No dejar que se infilire en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendacién: Deseche el producto de acuerdo con las normativas nacionales y locales.
Catalogo europeo de residuos

Caddigo de residuos posible. El cédigo de residuos de hormigén depende de la fuente de los residuos.

HP14 | Ecotdxico

Embalajes sin limpiar:
Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

14.1 Nimero ONU

ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido
14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR, ADN, IMDG, IATA

Clase suprimido
14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA suprimido
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

( se continua en pagina 8 )
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14.6 Precauciones particulares para los

usuarios No aplicable.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il

del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

Transporte/datos adicionales: No se considera un producto peligroso segun las

disposiciones mencionadas mas arriba.

"Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: suprimido

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Reglamento (CE) n°® 528/2012 (Reglamento productos biocidas): ver capitulo 2.

Directive 2004/42/CE (VOC), cf. section 9

Directiva 2012/18/UE

Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes esté incluido en una lista
REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros
conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades
del producto y no generan ninguna relacién juridica contratual.

Frases relevantes

H301 Toxico en caso de ingestion.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H311 Toéxico en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccioén alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H330 Mortal en caso de inhalacion.

H331 Toxico en caso de inhalacion.

H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

En general, la clasificacion de la mezcla se basa en el método de calculo usando los datos del material
segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

Departamento que emite las FDS Departamento de Seguridad, Salud y Medio ambiente (EHS)
Interlocutor: David Gonzalo; Tf.: +34 686517274
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Abreviaturas y acrénimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - oral — Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda - cutanea — Categoria 3
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda - por inhalaciéon — Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1A
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 2
Agquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 3

* Datos modificados en relacién a la versién anterior
De acuerdo con el Anexo Il del Reglamento REACH, las secciones modificadas en esta version de la
Hoja de datos de seguridad en comparacion con la version anterior estan marcados con asteriscos.
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