
 

RECOMENDACIONES DE USO 

•  Revestimiento decorativo mineral en capa fina de altas prestaciones con efecto fotocatalíti-
co, para la impermeabilización, decoración y protección duradera de fachadas expuestas a 
exigentes condiciones ambientales
• En exteriores e interiores.
• En muros y techos.

• Revestimiento de acabado de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, we-
bertherm.

• Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico. 
 

SOPORTE 

Mortero de cemento, Mortero de cal, Hormigón     

LIMITACIONES 

• Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 ºC.
• En exteriores no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia.
• No aplicar sobre plástico y materiales de poca resistencia mecánica. 

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR 

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

MODO DE EMPLEO

Imprimación

Una vez respetados el tiempo de secado del soporte, aplicar la imprimación weberprim silicato (o weber CS plus), para la regular-
ización del color y la absorción, posteriormente se aplicará el revestimiento decorativo webertene extraClean active.

Aplicación

webertene extraClean active se suministra listo al uso, solo es necesario remover el contenido del envase para homogeneizar la pasta 
previamente a su aplicación. Aplicar con llana en capa de aproximadamente 2 mm para realizar el acabado fratasado, o con pistola de 
proyección para obtener el acabado gota.

webertene extraClean active
Revestimiento mineral al silicato con efecto foto-
catalítico. 

Mortero mineral al silicato coloreado listo al uso, de granulometría hasta 1 mm, con 
efecto fotocatalítico que contribuye a la limpieza y eliminación de gases tóxicos de 
Nitrógeno en la fachada, para un acabado decorativo en capa fina de máxima imper-
meabilidad, transpirabilidad y flexibilidad, ideal para fachadas expuestas a exigentes 
condiciones ambientales con posibilidad de acabados fratasado, gota y gota chafada.

Fotocatalítico.

Alta transpirabilidad.

Mayor durabilidad.

Presentación 

Bidón de plástico de 25 kg en palets 
de 600 kg (24 bidones) 

Colores 

Productos con gama de colores

Consumo

 1,800  kg/m² 
Consumo para aplicación a llana. 

Almacenaje y conservación 

12 meses a partir de la fecha de 
fabricación, en envase original cer-
rado, al abrigo de la radiación solar 
y a temperaturas inferiores a 5ºC.



 

Acabado

Fratasar el material con la misma llana, cuanto tenga la consistencia adecuada. La gota obtenida con la pistola de proyección puede 
aplanarse con un paletín, triángulo de plástico, etc., para obtener el acabado gota chafada.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características Valor
Espesor de aplicación aprox. 2 mm

Tiempo de fratasado 15 min (dependiendo de las condiciones meteorológicas)

Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua (µ) V1

Conductividad térmica λ (W/m·K) 0,8 W/mK

Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 
13501-1)

A2

Densidad de la masa (EN ISO 2811-1) 1,87 g/cm3

Granulometría máxima 1 mm

Adherencia > 0,3 MPa (sobre hormigón)

Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicio-
namiento

W3

 COMPOSICIÓN 

Cargas minerales seleccionadas, sistema de ligantes al silicato en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, y aditivos especiales.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, 
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00 
-  Línea de asistencia  

técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain 
Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
informaciones contenidas en el mismo. 

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular 
por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y 
no garantizan el contenido  de este documento en cuanto a su total exactitud, 
fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. 
declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto 
distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación 
aplicable.
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