
webercal aisroc
Termoenfoscado (T1) ligero en 
base cal

Enfoscado térmico en base cal con conductividad térmica 0,09W/m·K, para la regularización 
de fachadas con falta de planimetría (hasta 10cm). 

Recomendaciones de uso
• Mortero de regularización en gran espesor

• Especialmente recomendable en rehabilitación

• Para otras aplicaciones, consultar con el Departamento Técnico de Weber.

Soporte
Hormigón, Mortero de cemento, Mortero de cal, Ladrillo, Bloque de hormigón​​

Limitaciones
• Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.

• En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de
lluvia.

• No aplicar sobre soportes con humedad permanente o en zonas con riesgo de es-
tancamiento de agua.

• No aplicar sobre yeso, superficies de metal sin previo tratamiento con weberprim FX15,
plástico y materiales de poca resistencia mecánica.

• No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, con insolación directa o fuerte viento.

Tener en cuenta antes de aplicar
• Con fuerte calor y viento seco, o soportes muy absorbente como la termoarcilla, humede-

cer previamente el sustrato y aplicar una primera capa de fondeo.

• Aplicar la imprimación weberprim FX15 sobre hormigones lisos o soportes sin absorción.

• En las uniones entre soportes de diferente naturaleza y puntos singulares, aplicar we-
bertherm baseGEL o webertherm base plus armado con webertherm malla 160 antes de la
aplicación de webercal aisroc.

• Respetar las juntas estructurales, interrumpiendo la aplicación de webercal aisroc y utilizar
webertherm perfil junta dilatación +/- 1  o webertherm perfil junta dilatación +/- 5 colocada

Altamente transpirable

Ligero, pesa 4 veces menos que 
una solución convencional

Ideal para regularizar grandes 
espesores

Colores

Productos de color único

Consumo

4,000 kg/m²

Consumo para un cm de espesor

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, conservado en un lugar fresco 
al abrigo de las heladas.



​

en el mortero de revestimiento.

•	 Deber ser revestido una vez seco.

•	 Espesor de aplicación: 40 -50 mm por capa (máximo 100 mm en dos capas).

•	 Tiempo de secado para revestir: Dependerá de las condiciones climáticas existentes. En climas húmedos: 1 día por cada centímet-
ro de espesor aplicado. Con climas más secos, se recortan los tiempos considerablemente.

•	 Proteger las aristas superiores frente a la penetración del agua de lluvia.

MODO DE EMPLEO

Amasado
• Amasar el mortero webercal aisroc mecánicamente con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, por saco de 10 kg, 
con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

Aplicación
• Si bien es cierto que es posible aplicar el producto de forma manual, se recomienda que se realice con proyección mecánica, 
ya que la reología de la mezcla que se consigue con estas máquinas de proyectar es perfecta para conseguir mayores espesores 
en una sola capa. Reglear hasta conseguir una superficie plana, estable y homogénea, con el espesor deseado. Previamente se 
habrán colocado las reglas metálicas, maestras realizadas con el mismo material o “maestras perdidas” hechas con bastones de 
EPS, para delimitar las superficies a proyectar y determinar el espesor de aplicación (máximo de 100mm).

Acabado
• Alisar el mortero. En climas húmedos dejar secar 1 día por cada centímetro de espesor aplicado.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características Valor

Agua de amasado Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en 
la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del 
dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasa-
do. También puedes consultarla aquí.

Espesor de aplicación >20 mm

Máximo espesor por capa 50 mm

Densidad en polvo 0.25-0.35

Densidad en masa 0.60-0.70

Adherencia sobre ladrillo cerámico (N/mm2) >0.3

Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua (µ) < 5

Densidad de producto endurecido 400-500 kg/m3

Resistencia a la flexotracción 28 días (N/mm2) >0.25 
 

Resistencia a la compresión 28 días (N/mm2) 0.4-2.5

Conductividad térmica λ (W/m·K) <0.1

 ​ ​
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**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo 
en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. 
Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en 
contra de las normas o legislación aplicable.
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